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Ansicht ohne Schutzkappe und Etikett A
view without protection cap and label
o @7 4max. | i .
Kennzeichnung/ marking: -
letzte 4 Stellen der Materialnummer
0 XXXX | last 4 digits of part number
®6-0.10 KWJJ| Herstelldatum/ date of manufacture:
M4 Kalenderwoche, Jahr/ week, year
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0 X protection cap T
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\ bl Ventilschnitistelle nach 920-910-0019. —
. Interface of valve acc. to 920-910-0019.
j / Anker und Feder mit
: Ol Typ HLP nach DIN 51524-2 gedlt.
Plunger and spring lubricated with
, oil type HLP acc. to DIN 51524-2. C
Profdruck: 10bar, zuldssige Leckage max. 2ml/min
' - Test pressure: 10bar, allowed leakage max. 2ml/min
Dichtungswerkstoff: NBR
oo li terial: NBR -
=< .\\ Sealing materia
+ (\'{ % N Benennung \Hersfe”dofum: fUr 2/2-Wege NC, nur G.leichsfrom
p Materialnummer Woche/Jahr for 2/2-ways NC; only direct current
— |/ part name date of manufacturing:
e parf number week/year Nennweite 1(P): max. 1,0 - 10bar
dﬁj Nominal width 1(P): max. @1,0 - 10bar D
% Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -40°C...+100°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
g —B ist auch abhé&ngig von der eingesetzten Magnetspule.
oo Armature assembly temperature range -40°C...+100°C.
- The temperature range of the complete solenoid
c -0,016 valve depends on the used cail. |
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o l éﬂg;sﬁfefgsgfgggg fir MaBe Format/Size: A3 | MaBstab/Scale: 5:1 | Gewicht/Weight: 10.52g | —E} -@'
% Oz 4® 3.4 Unless otherwise specified Werkstoff:
iv] qg n tolerances Material:
g o X @ 6,5 max. DIN ISO 2768-mK
Sf 5_ A 3 30286 02.09.2020| MRo |Schutzvermerk ISO 16016 beachten TBiﬁg:ennung: Ankers S.I_em 2/2NC -l O -I ObOr
n ? : (P) 5 " 5899 020220151 ChR Observe protection note ISO 16016 y ’
1 Rov| Cranoehor| Taie |Neye Armature Assembly
Geprft:  14.09.2020 n nass ‘
Crecked: RACCUR mom magnet (<" 104-010-0011  [Feeese 1oise | 5% 1/2
Erstellt: 05.05.2009
1 2 3 4 Created:  WoKo Ersatz fur/Replacement for: 0556 45.6-00 / 26006672 | DIS 10000978/SWD/002/02
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