SAP TIM

1 2 3 4 5 6 7 8
v
L, DP9 max.,
o M8 x 0,75 A
o 0
7l o ®6,9 110 -0,058
o) L
N9 ° M5 Anschluss 3
pk port 3
y |
‘ T o -—ﬁ u:q
[Tp}
' | ; Kennzeichnung /marking:
-~ i letzte vier Stellen der Materialnummer B
' last 4 digits of part number
\ XXXX KWJJ |
Herstelldatum /date of manufacture:
' Kalenderwoche, Jahr / week, year '
. . 14 °R N
o Handbetatigung X o v o oo
S manual override T
T o~ +0,10 -
[Tp} |
2 | ! ®2-0,20
0 |
I'!‘I h | M .
A . : Z : | ! | C
] | | ‘ T | T
, 7T | Anschluss 2
/ \ port 2
+ |
o | i i
g ( (1) ! - . e
+ 1 i i J— e [ T T T © N _"\I./ B A - ol . _—
S| P \\"/ oo‘ \ : ] :
o N ¥ !
T e \ /
= ‘ o~ /\-.,. . |__Anschluss 1
| . | l port 1
| +0,30 1:1
4-0,10 D
Kennzeichnung
s e ®4'5 20,15 mgrking 1,6 Dichtfléche e e ®3 0,20
sealing area
NW 1,3 10,10 g
- 21 - - 15,5 -0,30
+0,10 +0,40 ]
- 30 -0,30 - - 32 -0,30 -
Anker und Feder vor Montage mit Plunger and spring lubricated with
Ol Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht gedlt. oil type HLP acc. to DIN 51524-2.
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Ventilgehduse: Aluminium, farblos passiviert Valve body: Aluminium, colourless passivated (mm \ 'V\/
Dichtungswerkstoff: FKM Sealing material: FKM /11 1 T\
13
Funktion: 3/2 NC Function: 3/2 NC
Nennweite: 1,3/1,5 Nominal orifice: 1,3/1,5 — : _
Betriebsdruck: max. 10 bar Operoﬁng pressure: max. 10 bar éﬂg?%ﬁ;g\]’gfggsg fr MaBe Format/Size: A3 | MaBstab/Scale: 2:1 | Gewicht/Weight: 79.10g | —E-} -@-
Leckage: max. 2ml/min Leakage: max. 2ml/min Unless otherwise specified Werkstoff:
tolerances Material:
DIN ISO 2768-mK
Schufzvermerk SO 16016 beachten| fioe " Ventilsystem 3/2NC 1,3 10bar
Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C. Valve system temperature range -10°C...+170°C. T 24452 [08022013] BR | Coserve protection note BO 16016 Sy ’
Der Temperatureinsatzbereich des The temperatur range of the complete Ind Anderung-Nr.| Datum |Name
kompletten Magnetventils ist auch abhdngig solenoid valve depends on the used coil. Rev| Changeno.| Dale | B Valve system
von der eingesetzten Magnetspule. Gepruft:  29.01.2014 n nNAass — rom— —
. HEINEMANN ' magnef S ] 08'050'0023 Approval no.: Sheet: ]
Erstellt: 29.01.2013
1 2 3 4 Created:  Raccur Ersatz fur/Replacement for: 1405 44.6-00 / 26003573 DIS 10009857/SWD/001/00
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