SAP TIM

] 2 | 3 4 5 | 6 7 | 8
\ 4
— @9 mox. . Nenndurchfluss bei NP P
8 2 M8x0,75 nominal flow at
Qo| 9o 0 Anschluss 3 (R) 6bar  Ap=1bar [I/min] | [I/min]
o o ®6,9h10-0,058 M5 port 3 (R) , , A
< — Fertigungsschnitt 65 70
‘ LA average of production
|
‘ I '_'__O 1}\ : -—A-
L
‘ 1 X —
D\ 01,5
T B
9 D14:0,10 | vNal |
=)
:)l 1 8 |
s ©2+0.10 S
Yp} +l
' —' ' ' Kennzeichnung/ marking: —
\ M : Herstelldatum/
@ | | 1 , | @ l . I KWIT date of manufacture:
] | - B Kalenderwoche, Jahr/
Q ] Q ‘ week, year
~ L
E | % 2 /f'\ .
{ % -
: / —- 0-(f}-)-1
| |
| / | : __
| ®1.5 .
) ) ®3.4 Handbetdatigung (drehend)/ |
'Ifl?/?]nzselchnung/morkmg: 7 manual override (turn)
7 bar
weiB aufgedruckt/ -— 056 —
white imprinted VA Pneumatische Schnittstelle/  /Rz 16
@ Dichtfldche geeignet fur —— 22 — pneumatic interface \/_Rtmax 10
O-Ringe 2,5x1,5 und 11,5x1,5 14 o oW D
Sealing surface adapted for = N | N9 1°1]
ool OO .
o-rings 2,5x1,5 and 11,5x1,5 + o + u')
o) N
| 8 © |
1 V -
| &2 82
3 So| oo
SR Tol T
S = X
. . . . | S ;S
Anker und Feder vor Montage mit Plunger and spring lubricated with ‘ ‘ E
Ol Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht gedlt. oil type HLP acc. to DIN 51524-2. m\ | 2
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Ventilgehduse: PA 6.6 Valve body: PA 6.6 ' \ [ , Anschluss 1 (P) - T\‘. W
Dichtungswerkstoff: FKM Sealing material: FKM 1641 || port 1 (P) 13
Funktion: 3/2 NC Function: 3/2 NC ® Lulassige Abweichung fUrMaBe | pormatysize: A3 | Masstab/scale: 211 | Gewicht/Weight: 28.14g | =1-©®
Nennweite: 1,5/1,5 Nominal orifice: 1,5/1,5 ohne Toleranzangabe
: R ] Anschluss 2 (A) Unless otherwise specified Werkstoff:
Betriebsdruck: max. 7 bar Operating pressure: max. 7 bar port 2 (A) tolerances Material
Leckage: max. 4ml/min Leakage: max. 4ml/min DIN ISO 2768-mK
l}enennung: .
Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C..+130°C.  Valve system temperature range -10°C...+130°C. L {Cencprotecionnote S0 16016 | "™ Ventilsystem 3/2NC 1,5 7bar
Der Temperatureinsatzbereich des The temperatur range of the complete ina | Anderong Nr| Datom | Name
kompletten Magnetventils ist auch abhéngig solenoid valve depends on the used coil. Rev| Changeno.| Dafe | By Valve system
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1 2 3 4 Created:  Rgchow Ersatz fur/Replacement for: 1405 55.6-00 / 26004225 DIS 10018340/SWD/000/01
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