SAP TIM

1 2 3 4 5 6 7 8
v Nenndurchfluss bei
. P9max. ., nominal flow at 1—212—3
6 bar Ap=1 bar [/min [/min
© © M8x0,75 p [I/min] | [I/min] N
oco| so 0 Fertigungsschnitt
* + 69 h10- Anschluss 3 (R) | ca.20 | ca.30
:} 0 ®é. 0.058 M5 port 3 (R) average of production
. 1 \ [
‘ ! : '_'—_O —
| L Jr__ o | EntlOftungsschutz/
f Exhaust protection
\ | ‘ T
| Anzugsmoment/
T Tightening torque
N - \11 - 0,5Nm £15%
| 5
. D1 ' Flachkopfschraube/
.i. E pan head screw
@ Anzugsmoment/
' ! fightening tforque
140,10
& Kennzeichnung 0,7Nm £15%
9 o mittig, weiB aufgedruckt '
N @2+0,10 N marking . o ]
™ { centric, white imprinted Kennzelshn;mlfj/ Torljlng.
- ' ! erstelldatum
@ | ’ glk\)/\(/ﬁ,s h KWJJ date of manufacture:
] [ 1 | ! [ ] Kalenderwoche,
) \( | > | Jahr/ week, year
Q ! . [ O-Ring 2,5x1 ,5\@ C
: | P
X | ‘ T fa /g- )1 O-Ring 11,5x1 ,5\_@
— I
| E mini | | -
T 17 30,8 @ | Zubehér pro Auftragsmenge
@34 7 — : 8 Handbetétigung (driickend)/ im Kunststoffbeutel lose beigerg’r.
®5,6 Q manual override (push) Accessory parts per order quantity
- Y enclosed in plastic bag.
[Tp}
Pneumatische Schnittstelle/ Rz 16 D
pneumatic interface Rtmax 10 . . . .
Anker und Feder vor Montage mit Plunger and spring lubricated with
Ol Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht gedlt. oil type HLP acc. to DIN 51524-2.
Dichtfldche geeignet for Vgn‘rilgehduse: PA 6.6 Volv.e body: PA 6.6
O-Ringe 2,5x1,5 und 11,5x1,5 Dichtungswerkstoff: FKM Sealing material: FKM
Anschluss 1 (P) Sealing surface adapted for . . ]
port 1 (P) 7 o-fings 2,5x1,5 and 11,5x1,5 Funktion: 3/2 NC Function: 3/2 NC
Nennweite: 0,8/1,0 Nominal orifice: 0,8/1,0
| Betriebsdruck: max. 8 bar Operating pressure: max. 8 bar
»( | Leckage: max. 4ml/min Leakage: max. 4ml/min
/‘ Nur fUr Gleichstrombetrieb. Only for DC E
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1 N DN\ o) g Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+130°C. Valve system temperature range -10°C...+130°C.
’ Ssal So Der Temperatureinsatzbereich des The temperatur range of the complete
NI } J| | ol e kompletten Magnetventils ist auch abhéngig solenoid valve depends on the used coil.
\\ o ~ von der eingesetzten Magnetspule.
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Erstellt: U7.
1 2 3 | 4 | Created:  Dreger Ersatz fir/Replacement for: 1433 65.6-50 / 26007325 DIS 10002105/SWD/001/00




	Blatt1
	Zeichenansicht4
	Zeichenansicht5
	Zeichenansicht6
	Zeichenansicht7
	Zeichenansicht8


