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ohne Schutzkappe dargestellt
depicted without protection cap A
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Anzugsmoment: 2 Nm max. @ M5 —
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schutzkappe ° =N Ventilschnittstelle nach 920-910-0021 ]
protection cap X E ‘ interface of valve according to 920-9210-0021
% o Anker, AnkerfUhrung, Magnetkern: Edelstahl
| | =9 plunger, armature tube, magnetic core: stainless steel
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) € Rohrinnendurchmesser: 13,3 min.
O-Ring 18x1.,5 ~ |z diameter tube inside: 13,3 min.
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e | A for 3/2 Wege NC - NW1,3 - 10bar —
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1325 | % aé for 3/2 ways NC - NW1,3 - 10bar
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-0,020 T Ankersystem-Temperatureinsatzbereich: -10 °C ... +170 °C
@21 19 -0,072 T | £ Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
P Q ist auch abhdnging von der eingesetzten Magnetspule. E
f 1(P) ' armature assembly temperature range: -10 °C ... +170 °C
The temperature range of the complete solenoid valve
depends on the used coil.
éﬂg?ﬁi;:gggggg fir MaBe Format/Size: A3 | MaBstab/Scale: 2:1 | Gewicht/Weight: 57.84g | —E-} -@-
Unless otherwise specified Werkstoff:
tolerances Material:
DIN ISO 2768-mK
Benennung:
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Geprift: 08.02.2022
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