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BelUftungsnennweite 1,3 mm
Entloftungsnennweite 1,5 mm nominal orifice inlet 1,3 mm
Druckbereich: 0...10bar nominal orifice exhaust 1,5 mm
pressure range: 0...10bar
Anker-Dichtungswerkstoff: FKM _ : _
sealing material of plunger: FKM Lulgssige Abweichung fir MaBe [ £ qt/5i7e: A3 | MaBstab/Scale: 2:1 | Gewicht/Weight: 212.24g | =] -@-

Anzugsmoment je Befestigungsschraube
M4x35-DIN ISO 4757-4.8 betragt max.1,5 Nm.
Anzugsmoment fUr Befestigungsmutter max. 2 Nm.

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+100°C.
Der Temperatureinsatzbereich des

kompletten Magnetventils ist auch abhdngig

von der eingesetzten Magnetspule.

Tightening torque per mounting screw
M4x35-DIN ISO 4757-4.8 max.1,5 Nm.
Tightening torque for mounting nut max. 2 Nm.

Valve system temperature range -10°C...+100°C.

The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used caoil.

ohne Toleranzangabe
Unless otherwise specified
tolerances

Werkstoff:

Material:
DIN ISO 2768-mK

Schutzvermerk ISO 1606 beachten | Benennung: .
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