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Löt- und Steckanschluss
passend für Steckhülsen
6,3- DIN 46247 oder
Gerätesteckdose nach
DIN EN 175301-803-A
bzw. ISO 4400
Soldering- and plug
connectors suitable for plugs
according to 6.3-DIN 47247
or plug- in connector acc. to
DIN EN 175301-803-A
respectively ISO 4400

Herstelldatum
manufacturing date

Umhüllungswerkstoff:  Thermoplast
Encapsulated with:  Thermoplastic

Bestellbezeichnung und technische Daten siehe Datenblatt.
Order number and technical data see data sheet.

Verwendung gemäß Datenblatt 108-720-0024.
Usage according to data sheet 108-720-0024.

Befestigungsschraube
fastening screw
Anzugsmoment
tightening torque
0,3Nm ±10%

Spritzmasse kann
vorhanden sein
moulding compound
can be existent

Ind
Rev

Änderung-Nr.
Change no.

Datum
Date

Name
By

2 27350 22.11.2016 FB
1 26254 09.07.2015 SD
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Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Observe protection note ISO 16016

Gewicht/Weight:  94.50g

108-030-1229

   
 

Zulässige Abweichung für Maße 
ohne Toleranzangabe 
Unless otherwise specified 
tolerances

Ersatz für/Replacement for:   /

Geprüft:
Checked:

Magnetspule (nassmagnet) EZ
Solenoid Coil
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