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Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche (Ex m)
Zulassung gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2001 X
und IECEx Zertifikat IECEx PTB 05.0006X.
Einsetzbar nur mit nass magnet-Ventilsystem oder -Ankersystem.

Hazardous Location Electrical Equipment (Ex m)
Approval according to EC-type-examination certificate PTB 00 ATEX 2001 X
and IECEx certificate of conformity IECEx PTB 05.0006X.
Usable only with nass magnet-valve system or -armature assembly.

Weitere technische Daten siehe Betriebsanleitung.
Further technical data see instruction manual.

Magnetspule mit Betriebsanleitung in Kunststoffbeutel verpackt.
Solenoid coil and instruction manual packed into plastic bag.

Umhüllungswerkstoff: Thermoplast.
Encapsulated with thermoplastic.

Bestellbezeichnung und technische Daten siehe Datenblatt.
Order number and technical data see data sheet.6
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Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Observe protection note ISO 16016

Gewicht/Weight:  74.46g

108-030-1197

   
 

Zulässige Abweichung für Maße 
ohne Toleranzangabe 
Unless otherwise specified 
tolerances
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