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Anker und Feder vor Montage mit Plunger and spring lubricated with .2 E
Ol Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht gedlt. oil type HLP acc. to DIN 51524-2. va \ IV\I
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Ventilgehduse: PA 6.6 Valve body: PA6.6 © 13
Dichtungswerkstoff: MVQ Sealing material: MVQ
Funktion: 3/2NC Function: 3/2 NC éﬂg;sgj;‘:r\]’;gfgggg for MaBe Format/Size: A3 | MaBstab/Scale: 2:1 | Gewicht/Weight: 54.28g | —E-} -@-
Nennweite: 1,5/1,7 Nominal orifice: 1,5/1,7 Wniess otherwise specified Werkstoft:
Betriebsdruck: max. 10 bar Operating pressure: max. 10 bar DIN ISO 2768-mK ‘
Leckage: max. 2ml/min Leakage: max. 2ml/min Benennung:
Schutzvermerk ISQ 16016 beachten| tiyjo- v H
Ob tection note 1O 16016 entilsystem 3/2NC 1,5 10bar
Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+130°C Valve system temperature range -10°C...+130°C 1| 25696 [16.032015] Sak e PR e Y / !
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