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Kundenummer eingepragt E
BelUftungsnennweite 1,5 mm nominal orifice inlet 1,5 mm customer number stamped
EntlGffungsnennweite 2,0 mm nominal orifice exhaust 2,0 mm
Druckbereich: 0...10bar pressure range: 0...10bar
Anker-Dichtungswerkstoff: FKM sealing material of plunger: FKM Zulssige Abweichung fOr MaBe | o e o™ 1 | MaBstab/Scale: 2:1 | Gewicht/Weight: 206.36g | =1 _@
ohne Toleranzangabe . N . )
Anzugsmoment je Befestigungsschraube Tightening tforque per mounting screw 1Ur?'ess otherwise specified Werksfoff:
M4x35-DIN 1SO 4757-4.8 betr&gt max.1,5 Nm. M4x35-DIN 1SO 4757-4.8 max.1,5 Nm. °e§|“m55 0 2768.1mK Material:
Anzugsmoment fUr Befestigungsmutter max. 2 Nm. Tightening torque for mounting nut max. 2 Nm. Schotvemeic 50 1606 beadhion | senemong:
Observe protection note ISO 1606 | Title: H
Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+100°C. Valve system temperature range -10°C...+100°C. Venhlsys’rem 3/2 NC ] '5 1 ObOr
Der Tempero’ruremso’rzbe_re_lch des o The ’rempero’rur range of the complete . ind @ﬁ(}er:téggn-gf. Datum Ncgryne nass \/olve Sys’rem
kompletten Magnetventils ist auch abhdngig solenoid valve depends on the used cail. .|.
von der eingesetzten Magnetspule. Geprift:  24.09.2010 == Magne ‘
Checkad: HEINEMANN noss magneTGmbtt |9=r N 113.050.0005 | gea. 22990 | S,
Esiel.  19.05.2010 Hannover.Germany PP ) '
1 2 3 4 Created:  K|bel Ersatz fir/Replacement for: 1407 21.6-00 / 26003878 DIS 10000571/SWD/002/00
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